
如何解决扭力扳手测试仪故障

如何解决扭力扳手测试仪故障，在使用扭力扳手测试仪的时候难免会遇到一

些小故障，直接会影响到我们的工作效率。为此恒刚扭力扳手小编就整理了一份

关于如何解决扭力扳手测试仪故障的资料。想了解如何解决扭力扳手测试仪故障

的用户可点击文件下载。

扭力扳手测试仪故障情况 1
①打开电源开关后，电源开关指示灯不亮

可能原因是：

1.电源未输入

2.保险丝烧毁

3.电源线坏

排除办法：

①请电工检查修复供电线路

②更换相同容量之保险丝

③更换电源线

扭力扳手测试仪故障情况 2：
②机台无法运转；

可能原因是：1.检查“调速器”是否归零

2.机器已运动至限定位置 3.电机烧毁

排除办法：①将“调速器”旋钮往右慢慢旋转，将速度加快 ②调节限位开关位

置 ③调换电机；

扭力扳手测试仪故障情形 3：
屡次烧毁保险丝，无法使用；

可能原因是：

①输入电压异常

②马达异常；

排除办法：①请电工检查，恢复正常电源供电

②马达损坏，修复或更换马达扭力扳手测试仪。

如果扭力扳手测试仪开机后报警怎么办？

出现此种情况的原因可能有以下几种：

检查扭力扳手测试仪是否有充足的电，如果显示 LOBAT，请及时给扭力扳手测试

仪充电。

http://www.chem17.com/st317621/list_1207624.html


检查扭力扳手测试仪模式是否在 TRACK 状态，如果不是，并且显示屏上有超量

程的数值，则调回 TRACK 状态并将数据归零。

如果调回 TRACK 状态后，数据仍归不了零，则有可能是传感器已损坏，需将扭

力扳手测试仪寄回厂家检测和维修。


